
AUTOMATISCHER PELLETKESSEL KP 82S 

Die Kessel bestehen aus einem Kesselkörper – einer Stahlschweißkonstruktion mit einer 
Wandstärke von 3 – 6,3 mm, einem linearen Brenner aus hitzebeständigem Edelstahl, 
Keramikteilen, einem Kesselgehäuse mit Wärmedämmung, einer elektronischen Steuereinheit 
und Brennstoffzuführungen. Der Kessel enthält auch Elemente, die einen sicheren Betrieb der 
Geräte gewährleisten. Die Kesselleistung kann im Bereich von 30 – 100 % der Nennleistung 
geregelt werden, wobei der Kessel in diesem Bereich hervorragende Wirkungsgrad- und 
Emissionsgrenzen erreicht. Der Kessel muss mit einem betriebsfähigen Brennstoffspeicher 
ergänzt werden, der an beliebiger Stelle in der Nähe des Kessels aufgestellt werden kann. Bei 
den Kesseln handelt es sich um tschechische Produkte. 
 

 

 

Produkteigenschaften KP 82S (82kW) 

Die Comfort-Serie umfasst eine Reihe von automatischen Kesseln mit hohem Bedienkomfort. 
Strukturell orientieren sie sich an der Standard-Serie, enthalten aber eine Reihe von 
Verbesserungen. Zu den wichtigsten gehören: 
- Modernes Steuerungssystem mit intuitiver Steuerung (mit Touchscreen) - Steuerung von bis zu 
5 Heizkreisen, Warmwasser, Speicher oder Solaranlage über die Kesselsteuerung 
- Brennerausführung – mit auswechselbarer Brenneroberfläche aus Gusseisen 
 
- Neues Design, verbesserte Isolationseigenschaften und hoher Verbrennungswirkungsgrad 
führen zu Kraftstoffeinsparungen 
Kessel KP 82S mit einer Dauerleistung von 24,5 kW bis 82 kW. 
Der vollautomatische Kessel KP 82S ist mit einer automatischen Reinigung des 
Rauchgasaustauschers und einer Ascheentfernung ausgestattet, sein Betrieb kann auf der 
Grundlage der Außentemperatur äquithermisch gesteuert werden. Ein Kessel mit besten 
Emissionseigenschaften! 
Betrieb, Wartung: 
Es handelt sich um einen automatischen Kessel, der von Thermostaten gesteuert wird, so dass 
ein ständiger Betrieb nicht erforderlich ist, der gelegentliche Betrieb besteht darin, die 
Brennstoffmenge im Tank zu überprüfen. 
Brennstoff: 
Die Kessel sind für die Verbrennung von Holzpellets mit einem Durchmesser von 6 und 8 mm 
ausgelegt. 

 


